1”' TMT Wadowice -M. Jasinski,
J. Stecko Spotka Jawna
34-100 Wadowu,e,ul.Wojska Polskiego 29 : ,
NIP 551-22-25-851 REGON 357126316 KRS 80840 7”‘r
(5)

STOLARKA ALUMINIOWA

Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych
Nr KDWU/EI30/1/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi przeciwpoiarowe systemu ALUPROF MB-78ET

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi przeciwpoiarowe systemu ALUPROF MB-78EI, EI,30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:
Jako drzwi wewnetrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej
i przemystowej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TMT Wadowice - M. Jasiriski, J. Stecko Sp..J.
ul. Wojska Polskiego 29, 34-100 Wadowice
zaklad produkcyjny: TMT Wadowice - M. Jasiriski, J. Stecko Sp.J.
ul. Nadbrzeina 63, 34-100 Wadowice

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wasciwosei uzytkowych:
-~ 1

6. Krajowa specyfikacja techniczna:

6a. Polska Norma wyrobu: -

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji: -
6b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-6006/2016 — wydanie grudzien 2016

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
»CERTBUD?” Sp. z 0.0.; AC 158; nr certyfikatu zgodnosciAC 158-UWB-W1I31

7. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe Uwagi
lub zastosowan
Wymiary drzwi klasa 3
Wymiar o§cieznicy klasa m
Prostokatno$¢ skrzydet klasa 3
Plasko$¢ skrzydet
- w odniesieniu do zwichrowania, wygiecia i Kl
; asa 3
wyboczenia skrzydta i

- w odniesieniu do ptasko$ci miejscowej

Ruch ptynny, bez zahamowan i
zaczepienia skrzydta o o$cieznice
Sily operacyjne klasa 1
Odporno$¢ na obciazenie statyczne pionowe, Obciazenie nie powinno powodowac
dzialajace w ptaszczyznie skrzydia odksztalcen trwalych pionowych

Prawidlowo$¢ dziatania




wiekszych niz 1,0 mm oraz zmiany
dhugosci skrzydta wiekszej niz 1,0 mm,
zachowana prawidlowos¢ dziatania drzwi
po badaniu

Wytrzymato$c¢ na skrecenie statyczne

Obciazenie nie powinno powodowaé
trwatlych odksztalcen poziomych skrzydta
w miejscu przytozenia sity wigkszych niz

2mm, prawidlowo$¢ dziatania drzwi po
badaniu powinna by¢ zachowana

Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym

Srednia wartos¢ glebokosci nie powinna
by¢ wigksza niz 1,0 mm, natomiast
wartos¢ maksymalna gleboko$ci wgniecen
nie moze przekracza¢ 1,5 mm, $rednia
warto$¢ Srednicy ww. wgtebien nie
powinna by¢ wieksza niz 20,0mm,
powierzchnia skrzydia po badania nie
powinna wykazywac uszkodzen
mechanicznych , dopuszczalne pojedyncze
uszkodzenia powloki lakierniczej

Odpornos¢ na uderzenie ciatem migkkim i

Brak uszkodzen mechanicznych po
badaniu, maksymalne odksztalcenie trwate

cigzkim nie powinno by¢ wigksze niz 2,0 mm,
prawidlowo$¢ dziatania drzwi po badaniu
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C1
Odpornos$¢ drzwi na wielokrotne cykliczne i

otwieranie i zamykanie

Izolacyjnos¢ akustyczna:

- drzwi dwuskrzydtowe bez progu (z
uszczcelnieniem listwa opadajaca) z oszkleniem
szyba Pyrostop o gr 23 mm z wkiadami
ogniochronnymi z ptyt typu CI (Palstop PAX)
umieszczonymi w komorze srodkowej
ksztaltownikoéw aluminiowych
- drzwi dwuskrzydlowe bez progu (z
uszczcelnieniem listwa opadajaca) z oszkleniem
szyba Contraflam EI 30 o gr 16 mm z
wktadami ogniochronnymi z ptyt GKF
umieszczonymi w komorze srodkowej
ksztaltownikéw aluminiowych

Ra1=34 dB, Rs,=33dB, Rw =35 dB

Rai=33 dB, Ra;=32dB, Ry =33 dB

Zdolnos¢ do zwalniania drzwi przeznaczonych
na drogi ewakuacyjne

Okucia stosowane powinny umozliwi¢
bezpieczng oraz skuteczng ewakuacje

Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej El,30
Klasyfikacja w zakresie dymoszczelnosci Sa,S200
8.Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi

wymienionymi w pkt 7 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004

r. 0 wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

Wadowice, 15.03.2021r.

W imieniu producenta podpisat(a)




